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Tato ¢ast uZivatelské prirucky je uréena predevsim k nastaveni uZivatelského prostredi, tzv.
LAUNCHERU, systému Android a hlavnich aplikaci. Pfed jejim prostudovanim doporucujeme
dikladné prostudovat UZIVATELSKOU PRIRUCKU — &ast |.

Ovladani zafizeni je provadéno prostiednictvim dotykového displeje. Je-li zafizeni vybaveno
fyzickymi tlacitky v okoli displeje, pak je pres né moziné vyvolat nékterou zakladni funkci
pfimo (napfiklad spusténi navigace). Tlacitka jsou vidy oznacena ikonou funkce, kterou pini.
Je-li vozidlo vybaveno multifunkénim volantem, pak pomoci tlacitek multifunkce je mozné
vyvolat jednoduchy pokyn k ovladani autoradia. Naptiklad zména hlasitosti ¢i posun na dalsi
skladbu/stanici.

UzZivatelské prostiedi (dale jen launcher) je zpravidla ovladan prostfednictvim dotykového
displeje a umoznuje bohaté individualni nastaveni dle pozadavku uzivatele.

Hlavni obrazovka launcheru nabéhne zhruba do 30 sekund po zapnuti klicku do polohy IlI.

1. Hlavni obrazovka
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1.1 Ikony hlavni obrazovky

Launcher je plné prizplsobitelny. V zakladni konfiguraci jsou kolem loga zakladni tlacitka,
ktera jsou pfednastavena na spusténi hlavnich funkci (tla¢itka RADIO, NAVIGACE, atd.). Ty je
mozné dle potifeby upravit a pfifadit jim jinou funkci (vyvolat jinou aplikaci), zménit jejich
nazev a jejich ikonu.

Needitovatelné tlacitko je tlacitko ,APLIKACE”. Po jeho stisknuti se zobrazi seznam vsech
nainstalovanych aplikaci (pokud nejsou skryté).
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1.2 Upraveni zakladniho tlacitka

Dlouze stisknéte libovolné zdkladni tlacitko, zobrazi se Vam tabulka pro jeho editaci. Je
mozné zmeénit ikonu tlacitka, jeho ndzev a pfiradit mu libovolnou aplikaci ze seznamu.

1.3 Stiedové tlacitko (logo) a jeho funkce

Uprostied displeje se nachazi logo vaseho vozidla. Dotykem prstu v oblasti tohoto loga je
mozné vyvolat a zobrazit dalsi funkce (tzv.widgety) skryvajici se pod timto tlacitkem, a to
tachometr, hodiny, kompas atd. Zaroven je mozné pretazenim libovolného stisknutého
zakladniho tlac¢itka smérem na stfed pfifadit dalSi aplikace tomuto tlaéitku — jednim
tlacitkem mUzete spoustét az 4 dalsi aplikace/funkce.

NAVIGACE INTERNET

CARMES ™S

1.4 Tlacitko hodiny a funkce spofice obrazovky

V horni ¢asti displeje se nachazi pole zobrazujici ¢as. Dotykem na toto pole je moiné
spustit spofi¢ obrazovky — displej ztmavne a zobrazi pouze hodiny. Je tak mozné napft.
v noci ztlumit nepfijemné osliujici obrazovku a soucasné prehravat hudbu z médii, mit
spusténé radio apod.

Dotykem v libovolném misté obrazovky Ci stiskem manudlniho tlacitka HOME spofic
deaktivujete a na displeji se opét zobrazi menu zakladni obrazovky.



1.5 Aktivace WIFI pfes hlavni obrazovku

V levé ¢asti obrazovky se nachdzi symbol WIFI - Jeho stisknutim se dostanete do
nastaveni systémovych funkci — v tomto pfipadé jiz pfimo WIFI. Zde pfepnutim do pozice
ZAPNUTO mizZete vyhledat aktudlné dostupné sité a pfipojit se jejich prostfednictvim
k internetu.

3 Nastaveni € ¥ B o®11:13

Wi-Fi

HS-LTE

Pfipojeno

wifi-zakaznici

WLAN11_8Q7M3P

ucetnifirma

1.6 MIKROFON

V levém dolnim rohu obrazovky se nachdzi symbol mikrofonu - , po jehoz stisknuti
je moiné realizovat hlasové vyhledavani v Google prohlize¢i. Podminkou vyuziti této
funkce je pfipojeni k internetu.

1.7 Nastaveni jasu — rychlé pfedvolby

V pravém dolnim rohu obrazovky se nachazi symbol jasu . , jeho dotykem muzete
zvolit celkem tfi Urovné jasu — denni, no¢ni a automaticky — které je mozné prednastavit
v nastaveni launcheru nebo v systémovém nastaveni funkci. Automaticky jas displeje
zméni Uroven podsviceni podle aktudlniho ¢asu. Jednotlivé Urovné jasu si lze doladit
v nastaveni launcheru.



2. Menu nastaveni launcheru

2.1 Zobrazeni menu

Do nabidky nastaveni launcheru se dostaneme kratkym stiskem tlagitka NASTAVEN( .
v pravém dolnim rohu displeje. Ihned poté se zobrazi seznam s celou fadou poloZek
k nastaveni a informativniho charakteru — napf. verze launcheru, informace o vyvojarich
atd.

2.2 Polozky menu a jejich uprava

Zjisténi moznosti Upravy jednotlivych zobrazovanych funkci je velmi intuitivni, staci na
vybranou polozku v seznamu kliknout a nechat se vést pokyny. Jako ndzorny pfriklad
uvedeme napf. deaktivaci analogovych hodin na hlavni obrazovce uprostfed. Pod
kategorii Widgety stisknéte polozku Hodiny, nasledné se vdm zobrazi tabulka s moznosti
deaktivace zobrazovdani analogovych hodin na hlavni obrazovce. Po vybrani volby , VYP“ a
potvrzenim pres tlacitko OK, stisknéte velké tlacitko se Sipkou v levé &asti obrazovky,
dostanete se zpét na hlavni obrazovku a zde muZete stiskem prostfedniho tlacitka
s logem ovéfit, Ze se hodiny jiz nezobrazuiji.

Hodiny
Hodiny
Analogové hodiny

@®  Analogové hodiny

Logo vozu

QO VypP
Skoda

Rychlomér
Analogovy rychlomér

2.3 Nastaveni barev podsviceni launcheru

V menu nastaveni nalistujte volbu Design, pod nim se nachazi polozka Barva tlacitek.
Jejim stisknutim se dostanete na moZnost nastaveni barev a jasu podsviceni launcheru.
Toto podsviceni Ize sjednotit s celkovym podsvicenim zafizeni. Blize k tomuto nastaveni
v kapitole 3 — Nastaveni systémovych funkci.

2.4 Nastaveni tlacitek rychlé volby

Vsekci 1.5 a 1.6 jsme zminili moZnost rychlé volby nastaveni WIFI vlevé horni casti
zakladni obrazovky. Funkce, které vyvolame pomoci rychlé volby z hlavni obrazovky, je
mozné v nastaveni zmeénit. Staéi nalistovat kategorii Informace o spojeni a stiskem
polozky Zobrazit ikony vybrat ty funkce, které si prejeme na hlavni obrazovce mit.
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3 Nastaveni systémovych funkci (nastaveni Android)

3.1 Menu nastaveni

Nastavenim systémovych funkci je mysleno nastaveni funkci systému Android. Systém
Android nabizi celou fadu moznosti pro optimalizaci na miru, staci si projit hlavni nabidku
systému a vénovat jisty ¢as jeho nastaveni.

Do této nabidky se dostaneme dlouhym stiskem tlag¢itka NASTAVENI . vV pravém
dolnim rohu zakladni obrazovky, pfipadné v seznamu aplikaci — NASTAVENI.

Nastaveni € € ¢ & ~9®11:13

Sit a internet

Wi-Fi, mobilni sif, vyuziti dat, hotspot

Nastaveni vozidla

Obrazovka

3.2 Sit a internet

V této Casti mlZete nastavit své pfipojeni k internetu prostfednictvim dostupnych WIFI
siti a mobilnich siti (nutné mit pripojen 3G / 4G modem), zjistit mnoZstvi vyuZitych
/pfenesenych dat a také nastaveni Hotspotu (pfi pripojeni 3G / 4G modemu). K aktivaci
jednotlivych funkci stadi stisknout prislusny radek a nastavit stav VYPNUTO/ZAPNUTO.
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Wi-Fi
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wifi-zakaznici
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3.3 Aplikace a oznameni

Seznam vsech nainstalovanych aplikaci v zafizeni. Ve spodni ¢asti je k dispozici moznost

nastaveni vychozich aplikaci pro jednotlivé akce — napriklad volba vychozi aplikace pro

otvirani internetového pfipojeni apod.

3.4 Nastaveni vozidla

3.4.1 Osobni nastaveni

3.4.2

Automatické prehravani hudby — po pripojeni USB flash disku ¢i micro SD karty se
nac¢tou hudebni soubory a aktivovanim této funkce se zacne automaticky
prehravat prvni hudebni soubor na pfipojeném médiu.

Zpozdéni vypnuti — funkce umoznujici vypnuti zafizeni se zpoZdénim po vypnuti
zapalovani. (U nékterych vozidel nefunguje)

Nastaveni podsviceni tlacitek — |ze si nastavit barvu podsviceni tlacitek.
Pozn.: nemusi fungovat u vsech modeld.

Automaticky jas — regulace jasu obrazovky dle aktudlniho ¢asu a polohy.

Night mode — nocni rezim. Pfepnuti do tohoto rezimu probéhne pfi zapnuti svétel

Nastaveni navigace

Nastavit navigacni software — volba umoznujici nakonfigurovat tlacitko ,,Navi“ na
pfednim panelu zafizeni. Po stisknuti tlaéitka ,Navi“ se spusti zde vybrand

aplikace.

Hlasova navigace — Uroven smésovani zvuku navigace v pfipadech, kdy na pozadi
bézi hudba a navigace hlasi zménu. (0 = 50 % Uroven hlasitosti navigace)

GPS monitor — aplikace zobrazujici silu GPS signalu
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Nastaveni fizeni

Hlasitost pfi parkovani — nastaveni hlasitosti hudby pfi zafazeni zpatecky. Jsou
k dispozici 3 mozZnosti: zcela vypnuto, 50% sniZeni hlasitosti, nesnizovat hlasitost)

Sledovani videa — softwarové blokovani videi za jizdy. Lze zapnout nebo nechat
vypnuté. Pozn.: v nékterych pfipadech deaktivace této funkce miZe zplsobit
nefunkcnost prepindni obrazu na parkovaci kameru pfi parkovadni.

Parkovaci pravitko — Grafické zobrazeni vzdalenosti od objektu. Pokud parkovaci
kamera ma své parkovaci pravitko, doporucujeme tuto funkci vypnout.

Zobrazit parkovaci ¢ary — zobrazeni sméru jizdy na displeji zafizeni pfi zarazeni
zpatecky. Pfi otoceni volantem se méni trajektorie. Pozn.: funguje pouze u vozidel
s adaptivnimi vodicimi ¢arami

Reversing X-mirror — zrcadlové otoceni obrazu z parkovaci kamery.

Ovladani Fizeni tlac¢itka — umoZriuje naprogramovat, pripadné pfeprogramovat
funkce jednotlivych tlacitek na multifunkénim volantu.

Tovarni nastaveni
Upozornéni: Kazdy zdsah do vyrobniho nastaveni peclivé zvazte!

Pro vstup do vyrobniho nastaveni je tfeba zadat heslo 126 a nasledné jej potvrdit.
Ve vyrobnim nastaveni je mozné napr. aktivovat/deaktivovat jednotlivé funkce,
nastavit jejich hlasitostni Uroven, nastavit verzi CAN-BUS protokolu, kalibrovat
displej, (pre)nastavit fyzicka tlacitka, povolit napf. prepinani obrazu na parkovaci
kameru pfi couvani a fada dalSich. Po zméné stadi stisknout tlacitko , Exit”.

Vychozi nastaveni hlasitosti pro jednotlivé rezimy
Zatizeni umoznuje nastavit si vychozi Uroven hlasitosti pro jednotlivé rezimy, jako

je napf. hlasitost systémovych hlaseni, radia, bluetooth atd.
Cesta k nastaveni vychozi hlasitosti: VOLUME / Audio gain



3.4.5

) TovamniNasta.. & ¥ & 0 ®11:22 <> W ) TovamiNasta..© ¥ & mowin22 ¢ & X

P vol
FUNC A‘frll volume

RADIO
Audio gain

KEY KEY

CANBUS CANBUS

VOLUME VOLUME

BACKUP

RESTORE

BACKUP

RESTORE

Prepinani obrazu pfi zarazeni parkovaci kamery

Pokud je prepindni obrazu z parkovaci kamery fizeno po CAN-BUSu a k prepnuti
obrazu nedochazi, staci tuto funkci pfepnout.
Cesta k nastaveni prepindni obrazu: FUNC / Prohobit reverse

Aktualizovat a obnovit tovarni nastaveni

Aktualizace MCU - slouzi k aktualizaci ovladacu zafizeni. VyuZijte pouze v pfipadé
obdrzeni aktualizacnich soubori od vyrobce. Instalace nespravnych dat muze
zatizeni trvale poskodit.

Update Android — slouzi k aktualizaci opera¢niho systému Android. VyuZijte pouze
v pfipadé obdrzeni aktualizaénich souborl od vyrobce. Instalace nespravnych dat
mUze zafizeni trvale poskodit.

Obnoveni tovarniho nastaveni — provede restart zafizeni na plvodni hodnoty.
SmazZe veskera data, kterd v zarizeni mate ulozena.

3.5 Obrazovka

Uroveii jasu — nastaveni jasu pro standardni rezim

Night brightness level — Groven jasu pro no¢ni rezim — viz kapitoval 3.4.1 Night mode

Tapeta — nastaveni pozadi pro plochu. Neni aktivni, pokud je v zafizeni pouzit launcher —

viz kapitoval 1.

Velikost pisma — umoziuje zménit velikost pisma pro systémové nastaveni
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3.6 Zvuk
Zvuky pfti dotyku — zapnout nebo vypnout zvuk pfi dotyku na dotykovém displeji zafizeni

3.7 Uloiisté — zobrazuje prehled ohledné obsazeného a volného mista na vnitinim uloZisti
zafizeni. Rovnéz udaje o pfipojenych médiich.

3.8 Zabezpeceni a poloha

3.8.1 Poloha — slouZi k detailnéjSimu nastaveni ziskavani informaci o poloze. Jednak
pomoci satelit GPS, ale také v kombinaci s datovym pripojenim pro jesté

presnéjsi urceni polohy. Toto rozsifené nastaveni je poté na fadku ,Rozsifené /
Skenovani“

= Nastaveni € ¥ b =0o®11:23d & E & oS M Nastaveni & ¥ b

& Poloha Q & skenovani

Vyhledavani Wi-Fi

Opravnéni na drovni aplikace
Vyhledavani Bluetooth

tap
Rozsifené
s 4ni, Sluzby ur&ovani polohy

3.9 Systém

Systém N ow11:24

Systém

Jazyky a zadavani
Klavesnice Android (AOSP)

Datum a ¢as

GMT+2:00 Stfedoevropsky letni ¢as

Zaloha
Vypnuto

MozZnosti resetu
Lze resetovat sit, aplikace nebo zafizeni

Jazyky a zadavani - Zde muzete pridat/odebrat dalsi jazyky systému Android. Jako
vychozi jazyk systému je nastavena ceStina. Zvolte mozZznost Pfidat jazyk, listovanim
vyberte z nabidky jazyk( vas zvoleny a stisknéte prislusny radek. Jazyk se timto pridal do
nabidky. Pro zpétné odebrani stisknéte symbol tfi teCek v pravém hornim rohu displeje,
stisknéte prikaz Odstranit, v seznamu jazykd zaskrtnéte jazyk, ktery chcete smazat a
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nasledné stisknéte symbol koSe v pravém hornim rohu. Po potvrzeni OK ve vyskakovacim
okné bude jazyk z nabidky odebran.

Datum a cas - zde je moznost nastaveni automatickymi aktualizacemi ze sité v pripadé
jejich aktivace do polohy ZAPNUTO, tato moZnost oviem vyZaduje pfipojeni k internetu.
Deaktivaci téchto funkci se zpfistupni moznost ru¢niho nastaveni.

Zaloha - v této nabidce se nachazi moznost Obnoveni tovarnich dat, kterou vyuzijete pro
vyCisténi vaseho systému v ptipadé, Ze je jiz zahlcen a prestava byt stabilni s rychlou
odezvou. Provedenim tzv. tovarniho resetu vSak pfijdete o veSkeré nainstalované
aplikace, jejich nastaveni a data, zrovna tak o nahrané soubory na vnitfnim ulozisti a dalsi
uZivatelské udaje. Je tedy doporuceno dullezitd data pribéiné zalohovat na externi

v

ulozisté.

Moznosti resetu — umoziiuje vymazat jednotlivé ¢asti systému

| Nastaveni € b =~ O ®15:00

Moznosti resetu

Resetovat Wi-Fi, data a Bluetooth

Obnovit nastaveni aplikaci

Vymazat data (tovarni reset)
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4 Aplikace, jejich nastaveni a instalace

Seznam zdakladnich aplikaci nainstalovanych v zatizeni se zobrazi po stisknuti tlacitka

. BE 0 aees , . vs .. .
»Aplikace” - na hlavni obrazovce. Jednotlivé funkce zafizeni jsou obsluhovany
pfislusnymi aplikacemi. NevyuZivané aplikace je moZzné skryt pomoci ikony vlevo nahore
(preskrtnuté oko). Zaroven je mozné si do zafizeni dalsi aplikace nainstalovat.

“"

Zpét na zakladni obrazovku se dostanete pomoci levého postranniho tlacitka ,,Sipka“.

Gmail Google Hlasové Hodiny Hudba Informace
9

B AN >

Kalendaf Kalkulacka Nastaveni Navigation ~ Obchod Play

OFeéeaT™

® vl

AVIN Amplifier Apk Bluetooth  Car Launcher

EE@ e

DAB+ DVD DVR EasyConnect Galerie

@O0 ¢ ¥ «

Google Hiasové Hodiny Hudba Informace

= [c] = [

Screenshot Stahovan

Wheelkey Zéznam

Instalace Aplikaci

Zarizeni ke svému chodu vyuziva systém Android. Ten umoZniuje pracovat se zakladnimi
aplikacemi (viz 4.1 a 7 4.27), ale také s aplikacemi nainstalovanymi.

4.1 BT MUSIC
Je aplikace pro streamovani hudby z mobilniho telefonu pomoci bluetooth sparovani
mezi zafizenim a mobilnim telefonem. Jak spdrovat telefon se zafizenim je uvedeno
v kapitole 4.5. Je-li vozidlo vybaveno multifunkénim volantem, pfepindni hudebnich
skladeb je mozné i prostrednictvim tlacitek multifunkce.

) Bluetoothhud... 3 € ¢ & N0 ®11:29

01 Brown Sugar
The Rolling Stones
Sticky Fingers

00:02/03:50
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4.2 AUXIN
Pomoci této aplikace je mozné zobrazit jakykoliv obraz anebo zvuk pfimo na displeji
zatizeni. Staci pro tuto funkci mit pfipojenou napf. pfidavnou kamerku pro predni
naraznik (nezaménovat s couvaci kamerou, ktera se spina po zarazeni zpatecky), a to na
oznaceném konektoru ,Video IN“ na zadni ¢asti zafizeni. Popisek konektor( viz
UZivatelska pfirucka I. ¢ast. Pro spravnou funkénost je nutné v systémovém nastaveni
v Nastaveni fizeni zasSkrtnout volbu ,,Sledovéni videa“.

= Nastaveni fizeni

Sledovani videa
Umoznit sledovani videa pri fizeni?

4.3 Amplifier
Slouzi pro nastaveni basovych, stfedovych a vySkovych frekvenci. Také zde lze nastavit
vyvazeni zvuku (fader) v reproduktorech a funkci loudness = celkové zvyraznéni zvuku.

Amplifier ¢ & & Ne 1312 & [ = )
60hz 100hz 200hz 500hz 1k 25k 10k 125k 15

(@

i 2 [

A0

loudness .

4.4 Apk
Je jednoduchad aplikace pro instalaci dalSich aplikaci z UlozZisté.

4.5 Bluetooth
Umoznuje sparovat zejména mobilni telefon se zatizenim, provadéni telefonnich hovort
prostfednictvim sparovaného telefonu a také spravu telefonnich kontakta.

e Sparovani s mobilnim telefonem
V mobilnim telefonu zapnéte funkci bluetooth a méjte zapnutou viditelnost

(rozsifené nastaveni pro bluetooth). Na zafizeni stisknéte ikonu ,,Lupa“ vV pravém
sloupci. BEhem nékolika sekund se pod fadkem Dostupna zafizeni zobrazi vas
mobilni telefon.
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ey Bluetooth ¢ @ @ N 1306

Spérovana zarizeni

Dostupnd zafizeni @

Oznacte prstem na displeji nové nalezené Dostupné zafizeni (zobrazen bude nazev
mobilniho telefonu, v naSem pripadé ma telefon nazev Carmes) a poté stisknéte

ikonu .

V mobilnim telefonu se béhem okamziku zobrazi hlaska o povoleni sparovani a fadek
pro zadani ovérovaciho kédu. Ten je, pokud jste ho v nastaveni Bluetooth v zafizeni

pod ikonou neménili, 0000 (slovy: ctyfi nuly). Doporucujeme zaroven zvolit
moznost ,povolit sdileni kontaktl/pfistup ke kontaktim“ v mobilnim telefonu —
umoznite tim exportovat kontakty z telefonu do zafizeni. Potvrdte. BEhem nékolika
sekund se spdrovany telefon presune pod tradek Sparovana zafizeni, a pokud
sparovani probéhlo v poradku, nazev telefonu bude zvyraznén. Takto sparovany
mobilni telefon je mozné vyuzit také na streamovani hudby (viz kapitola 4.1)

1> Bluetooth & @ & NO3 1316

Spérovand zafizeni
"]
Dostupna zafizeni
%_2

Synchronizace telefonnich kontaktt

Zatizeni umozZnuje vyuZzivat ulozena telefonni Cisla v mobilnim telefonu pro hovory
prostfednictvim hands free zafizeni. Synchronizace kontaktl se provadi stisknutim

druhé ikony v levém sloupci . V hlavnim menu jsou nasledné zobrazeny vsechny
kontakty v€etné jmen. Pfed synchronizaci je toto menu prazdné.
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T Bluetooth ¢ @& @& NO3 1316

Nyni staci stisknout ikonu synchronizace v pravém sloupci a vyckat na nacteni
seznamu.
Zahajeni telefonniho hovoru

Z kontakt uloZenych v menu staci vyhledat poZadovany kontakt a oznadit jej.
Automaticky zapocne vytaceni telefonniho Cisla a zacne probihat hovor. Zafizeni ma
integrovany mikrofon a volaného / volajiciho uslysite v reproduktorech vozidla.

Pro telefonni hovory pres zafizeni nevypinejte bluetooth v mobilnim telefonu.

Nastaveni bluetooth

Nastaveni je pod ikonou .

1 Bluetooth ¢ & @ N 1307 & =

Jméno zafizeni: BT auto
PIN Number: bOOO

Automaticka odp...

Automatické prip...

Jméno zafizeni — ndzev, pod kterym je zarizeni viditelné pro okoli.

PIN Number — neboli PIN kéd, je Ctyfmistny kdd, ktery je nutné zadat v mobilnim
telefonu pro sparovani se zatizenim

Automaticka odpovéd — umoznuje automaticky pfijmout hovor
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Automatické ptipojeni — jiz dfive sparovany mobilni telefon s timto zafizenim se pfi
dalS$im spdrovani vidy automaticky synchronizuje. Staci, aby v mobilnim telefonu byl
aktivni bluetooth.

4.6 Chrome

Je aplikace — internetovy prohlize¢ — umoznujici surfovani po internetovych strankach.

4.7 DAB+

Pomoci této aplikace je mozné ovladat pfijem radiovych stanic digitdlniho vysilani. Tato
funkce je dostupna pouze, pokud je k zafizeni pfipojen pfislusny externi DAB+ modul.
Digital Audio Broadcasting (DAB) je digitdini rozhlasovd technologie pro plosné vysilani
rozhlasovych stanic.

4.8 DVD

Aplikace umozZniuje ovladat vioZzené CD / DVD do mechaniky pokud je jim zatizeni
v zakladu vybaveno.

4.9 DVR

Mate-li k zafizeni pfipojenou USB DVR kameru, tato aplikace umoZiuje nahravani obrazu
z DVR kamery, neboli vytvaret zaznam jizdy. Vytvoreny zaznam je moziné pohodiné
nahravat prfimo na micro SD kartu, kterd se vklada do slotu na predni strané zafizeni.
Rada typt DVR kamer vyZaduje instalaci vlastni aplikace z vnitiniho GloZi§té kamery.

4.10 EasyConnect

Aplikace umoznujici tzv. MirrolLink neboli zrcadleni. Jde o zobrazeni displeje mobilniho
telefonu na displeji zafizeni a prostfednictvim dotykového displeje zafizeni umoznuje
ovladat mobilni telefon - v pfipadé nainstalované aplikace Easy connect v telefonu toto
funguje i opacné, Cili prostfednictvim zatizeni mlZete na svém telefonu spoustét
nadefinované aplikace.

Propojeni je mozné realizovat pomoci WIFI nebo USB kabelu. Pfed propojenim mobilniho
telefonu se zafizenim prostfednictvim kabelu zkontrolujte v nastaveni mobilniho
telefonu, zda je zapnutd funkce USB debugging (najdete ji v Nastaveni -> Pro vyvojare).

Doporuceny postup pro realizaci zrcadleni:

1.) Na mobilnim telefonu aktivujte HOT-SPOT (pfip. povolte jinym zafizenim bezdratové
pripojeni k telefonu a sdileni dat) — telefon se stane viditelnym pro jina WIFI zatizeni

2.) Stisknutim ikonky WIFI na hlavni obrazovce zatizeni, ptipadné v nastaveni android
vmenu WIFI se pres vyhledani siti pfipojte se zafizenim na sdilenou sit telefonu
(heslo pro pripojeni k telefonu je dostupné/viditelné v nastaveni telefonu)

3.) Po uspésném pripojeni a spusténi aplikace Easy connect v zatizeni se na jeho displeji
zobrazi aktualni obrazovka telefonu
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< Android USB

Please connect your phone and enable USB debugging mode

4.11 Galerie
Slouzi pro zobrazeni obrazkd. Podporuje Sirokou $kalu formatd jako je jpeg, png nebo gif.

4.12 Hlasové - ikonka mikrofonu na hlavni obrazovce
Aplikace podporujici hlasové vyhleddvani na internetu. Pro vyuziti této funkce je nutné
mit zafizeni pfipojené k siti.

4.13 Hudba
Hudebni prehravac¢ podporujici Sirokou Skalu audio soubor( véetné nejrozsifenéjsiho
formatu mp3. Hudebni soubory je mozné mit uloZzené bud na vnitfni paméti zafizeni,
nebo na micro SD karté vsunuté ve slotu na pfednim panelu zafizeni, na CD / DVD nosici,
anebo na flash disku pripojeném do USB slotu zatizeni. Stiskem obrazovky a posunem
vpravo je mozné zobrazit aktualni ulozisté, vlevo pak aktudlni seznam skladeb. Aplikace
Hudba nabizi pfimou zménu ekvalizéru (viz. aplikace Amplifier) —rock, pop a jiné.

Prehravani hudebnich soubor( je mozné také prostfednictvim alternativni aplikace
(naptiklad PowerAmp), které se dodatec¢né instaluji do zafizeni — viz kapitola Instalace
aplikaci.

r Hudba Gaa N 1306 A&
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4.14 Mapy (maps)
Patfi mezi Google aplikace, kterou je mozné pouZit pro navigovani. Pro vyuziti této
aplikace je vyzadovano internetového pfipojeni.

4.15 Nastaveni
Ikona odkazujici do Systémového nastaveni zafizeni — viz kapitola 3 Nastaveni
systémovych funkci.

4.16 Radio
Aplikace ovladajici FM radio. Spusténi FM radia je mozné také pres Zakladni obrazovku.
Zatizeni podporuje RDS funkce FM (automatické preladovani, ndzvy stanic, ndzvy pisni
atd.). AF = alternativni frekvence (ptreladovani na silngjsi frekvenci), TA = hldseni o
dopravni situaci, PTY = poskytuje informace o typu vysilaného programu. Stiskem lupy se
zahdji automatické vyhledani stanic. Stanice si muzZete ulozZit dlouhym stiskem na
pozadované pamétové misto (znaeno P1 — Px). Stiskem symbolu dvou kruhl pres sebe
aktivujete stereo zvuk, stiskem symbolu dvou antén aktivujete ptijem pouze z lokalniho
vysila¢e (nedochazi tedy k preladovani a na levo od udaje o frekvenci se zobrazi ,LOC").

~fi Radio O66 N 105 o Radio Oad N 1306  Z

ST ST

® ®

P2 Zadny

k2 90.10

Novinky
PS

Q @ @ (Gl

PS5 108.00 P Udalosti

Info

Q (€D) Q7Y A ot S

4.17 Sprava/ES file explorer/Soubory
Aplikace spravce soubor(i - umoZiuje zobrazit a prochazet obsah na vnitfnim Ulozisti
zatizeni, pripojenych micro SD kartach ¢i flash discich. Kopirovat, presouvat,
prejmenovavat a mazat soubory / data na uloZistich.

4.18 Offline mapy / Sygic
Hlavni navigacni software pracujici se satelitni navigaci (GPS). Prednastaveno jako
vychozi aplikace pro navigovani. Spousti se také na hlavni obrazovce (tl. NAVIGACE) nebo
pres tlacitko (vétSinou znaceno jako GPS/NAVI/Sipka) na pfednim panelu zafizeni.

Navigacni software je plné v ¢eském jazyce, a to i v€etné hlasovych pokyn(l. Aktualizace
map probiha pres online pfipojeni.
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Priklad denniho rezimu s 2D zobrazenim. Pfiklad nocniho rezimu s 3D zobrazenim.

419 TV
Sledovani digitadlniho TV vysilani. Tato funkce je dostupna pouze, pokud je k zafizeni
pfipojen pfislusny externi DVB-T modul a je zaktivovana ve vyrobnim nastaveni.

4.20 Torque
Aplikace, pomoci které se zobrazuji Udaje z fidici jednotky vozidla na displeji radia. Tato
funkce je dostupnd pouze, pokud je k zafizeni pfipojen pfislusny OBD Il modul.

4.21 Video
UmozZnuje sledovat videa / filmy. Podporovana je Siroka Skala video formatd jako avi,
mpg a jiné.

Pfehravani video soubor(i je moiné také prostfednictvim alternativnich aplikaci
(napriklad MX Player), které se dodatecné instaluji do zafizeni — viz kapitola Instalace
aplikaci

4.22 Wheelkey/Programovani tladitek
Slouzi pro preprogramovani pfifazenych funkci / pokynl na tlacitkdch multifunkéniho
volantu. Viz. Nastaveni systémovych funkci — Klavesy na volantu. Pfed novym
nadefinovanim tlacitek je potfeba provést reset soucasného nastaveni. Ddle pokracujte
stiskem libovolného tlacitka na volantu — po jeho stisknuti by se mél zobrazit symbol
tlacitka na obrazovce a nasledné je mozné stisknutim prislusného symbolu vybrat funkci
ze seznamu, kterd bude tladitku pfifazena.

Poznamka: Vycet aplikaci neni vyCerpavajici — s jednotlivymi aktualizacemi a verzemi
systému se muze jejich skladba lisit, zrovna tak mohou byt rozdily v pojmenovani ¢i umisténi
jednotlivych kategorii v menu nastaveni.
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